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AIR TO WATER 4 PIPE CHILLERS

MA: Multifunctional air-cooled unit
LN / SL: Acoustic versions
PB / PM / PA: Hydronic versions

AIR TO WATER 4 PIPE CHILLERS

Ability to work in outdoor weather conditions
down to -18°C
Heating and domestic hot power production 
up to 60°C
High TER in simultaneous heat/cool Cup to≈ 8.4
4 pipes
Scroll compressor
48-779 kW cooling capacity
51-881 kW heating capacity
60-1083 kW total heat recovery
High-efficiency EC fans on EA
EUROVENT Certification
Electronic Expansion valve standart
Standart Modbus RS485 card
Conformity to new Directive ErP
High energy efficiency
Advanced touch-screen controller

Standard Features:

Main Optional Accessories:

Models: ENERGY PROZONE
ENERGY PROZONE EA

Modeller:

Standart Özellikler:

Opsiyonel Özellikler:

Yüksek
Enerji

Verimliliği

Digital defrost
Eco-profile fans
Extension of the range with multiscroll
technology up to 880 kW (only EA version)
Dynamic logic control
Dynamic set point
Double-pump option: simultaneous/ 
alternate dunning

-18˚C’de
Isıtma

60˚C’de
Sıcak Su

4 Borulu
Isıtma ve
Soğutma
Sistemi

AYNI ANDA ISITMA VE SOĞUTMA YAPAN
4 BORULU SOĞUTMA GRUPLARI

QUATTRO PROZONE
QUATTRO PROZONE EA

MA: Çok fonksiyonlu hava soğutmalı ünite
LN / SL: Akustik versiyonlar
PB / PM / PA: Hidronik versiyonlar

-18°C ye kadar dış hava şartlarında çalışabilme
60°C ye kadar ısıtma ve kullanım sıcak suyu üretimi
Eşzamanlı ısıtma/soğutma yüksek TER C≈8,4’e kadar
4 borulu
Scroll kompresörlü
48-779 kw soğutma kapasitesi
51-881 kw ısıtma kapasitesi
60-1083 kw toplam ısı geri kazanım
EA serisinde yüksek verimli EC fanlar
EUROVENT Sertifikasyonu
Elektronik Genleşme Vanası
Standart Modbus RS485 kartı
ErP’ye uygunluk
Yüksek enerji verimliliği
Gelişmiş dokunmatik ekran kontrol

Dijital defrost
Ekoprofil fanlar
Multiscroll teknolojisi ile serinin 880 kW’a kadar
genişletilebilmesi
Dinamik mantık kontrölü
Dinamik ayar noktası
Çift pompa seçeneği: eşzamanlı/alternatif çalışma

Eş zamanlı
sıcak ve soğuk

su temini

4 BORULU SOĞUTMA GRUPLARI


